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Nome Cognome

 
Luca Calisi

Partita IVA
02209990593
Indirizzo Domicilio


Via Rimini n.14 scala E int. 13 00182 ROMA

Indirizzo Residenza
Via Montenero n. 93 San Felice Circeo 04017 (LT)

Telefono e Fax 

 
0670454789

Cellulare
3293267331
E – mail


calisi_luca@yahoo.it 

Sito Web
http://www.calisi.altervista.org

Nazionalità


 
Italiana

Data e luogo di nascita
 
08/09/1973 Perugia

Stato Civile


 
Celibe

Codice Fiscale
CLSLCU73P08G478R

MILITESENTE


	Agosto 2006 - attualmente
Attività lavorativa presso la Società SPE Srl. Gestione e supervisione lavorazioni  impianto compostaggio di qualità ed impianto di selezione/stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi. Gestione degli impianti di depurazione industriali e civili interni. Controllo sulle miscelazioni per il compostaggio, sul funzionamento e funzionamento presidi ambientali, controllo generale delle attività lavorative interne.
Marzo 2005 – Agosto 2006

Coordinatore squadra per la gestione e manutenzione di depuratori civili della Provincia di Frosinone, presso la ditta Eco max srl, per conto della ACEA Ato5 SPA. N. Impianti di depurazione gestiti: 19; N. impianti di sollevamento gestiti: 14; N.Tot. Ab equivalenti gestiti: 90.000. Attività commerciale e Gestione Registri Carico / Scarico Rifiuti. 

Aprile 2005
Termine dello stage APAT con pubblicazione del lavoro svolto.

Settembre 2004

Stage presso L’APAT “Agenzia Protezione Ambiente e Territorio” di Via Brancati Roma, settore Danno Ambientale.

Relatori: Arch. Bagli , Ing. Giuseppe Di Marco.

Titolo Stage: “Il danno ambientale connesso ai sistemi di depurazione”.
Novembre 2003

Consulenze  di tipo Ingegneristico e Commerciale ed inizio formazione lavoro per la ditta ECO MAX SRL Unip.  via Marittima 205 Frosinone (FR) tel./fax 0775836090


ESPERIENZA LAVORATIVA




	Progettista impianti di depurazione civili ed industriali, progettista sistemi di drenaggio urbano. Gestione impianti di depurazione per anni 2  (circa 90.000 Ab. Eq.). Ottima capacità di coordinazione di  squadra di lavoro. Ottima conoscenza dell’informatica, Disegno AUTOCAD e Pacchetto Office.



CAPACITA’ E COMPETENZE


	1 Luglio 2005

Abilitato a Professionista L.818/84 Prevenzione Incendio.

Maggio 2005

Termine del corso di Prevenzione incendio L.818 (120 ore) per l’abilitazione alla Certificazione Antincendio.

Aprile 2005

Diploma di Corso di Specializzazione APAT,ROMA.

Febbraio 2005

Attestato Corso Fascicolo di fabbricato, Ce.sarch, Roma.

Abilitazione a Verificatore qualità ascensori.

Gennaio 2004

Abilitato alla professione di Ingegnere. Esame di stato presso l’Università “La Sapienza”, Roma. Attualmente regolamente iscritto all’ordine degli Ingegneri di Roma.

Luglio 2003

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (V.O.), indirizzo Difesa del Suolo, 

Università degli studi di Roma “La Sapienza”.       
Tesi di Laurea:“  Idrodinamica di elementi galleggianti in canale aperto”.
Cattedra: Costruzioni Idrauliche

Relatore:  Prof. Roberto Guercio

Votazione conseguita: 104/110
Giugno 2002

Attestato di “Sicurezza sul lavoro” rilasciato dall’Ordine degli  Ingegneri  Roma. 

Maturità scientifica




ISTRUZIONE, FORMAZIONE


PRIMA LINGUA

 
      Italiano
ALTRE LINGUE

 
     Inglese
· Capacità di lettura


            Ottima 

· Capacità di scrittura


Buona

· Capacità di espressione orale

Buona 
 
PATENTE O PATENTI
B


	Autocad: Ottima
Office 2003 e precedenti: Ottima

Explorer, Netscape ed Internet in generale: Ottima
Piattaforme Windows xp, 2000, 98: Ottima

Ms-Dos: Ottima

Compaq Visual Fortran 6.5: Buona

Dreamweaver MX 2004: Ottima

Adobe Photoshop: Buona

ANTHEANET gestione ambiente : Ottima.


CONOSCENZA SOFTWARE



	La Tesi dal titolo “Idrodinamica di elementi galleggianti in canale aperto” ha  come oggetto di studio la cinematica, sia in canaletta che in fiume reale, di elementi galleggianti rilasciati in corrente. Obbiettivo della ricerca è stato di  valutare le cause della formazione di accumuli di detriti arborei in prossimità di opere di attraversamento. Attraverso un confronto diretto tra  modello deterministico e modello stocastico (Teoria della Dispersione Turbolenta)  applicati ad una canaletta di laboratorio, si  è trovato  che  il  moto degli elementi rilasciati in corrente è  principalmente funzione delle dimensioni degli elementi galleggianti e delle scale della turbolenza  presenti. L’esperienza sul fiume Tevere tramite l’utilizzo di una Stazione Totale Trimble 5602 per la registrazione delle traiettorie di elementi rilasciati  (Ponte Sublicio, Stazione di Misura Porta Portese, Roma) ha confermato l’esperienza in scala ridotta.




DESCRIZIONE TESI


	Ampie conoscenze in campo informatico, sia hardware che software, creazione e gestione reti Lan, Web designer per hobby. Appassionato di scacchi, lettura, footing e nuoto.




ULTERIORI 
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